
Ein Gerät  für alle Baustellen

Präzises Anheben von Vignolschienen
Leicht zu handhabende Zange
Sicherer Hebel zum Manövrieren

UNIVERSAL SCHIENENHEBERPLR750
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Max. Gebrauchslast 750 kg

Hauteur de levage du rail 25 mm

Größe
(L x B x H) ca. 1 210 x 80 x 420 mm

Gewicht ca. 9 kg

Klemme eignet sich für die Mehrheit der Schienen- und
Befestigungstypen

Ergonomisch: geringes Gewicht und einfache
Handhabung

Visuelle Hilfe zur Feststellung der korrekten Position der
Füße in Bezug auf die zu hebende Schiene

Einfache Einstellung der Klemme je nach Schiene,
Befestigungssystem und Auflageebene auf der Schwelle
(Holz oder Beton)

Gelenkige Kufen für eine perfekte Auflage auf der
Schwelle, unabhängig von der Neigung der Bereiche auf
beiden Seiten der Schienenauflage

Hebel mit integrierter Verriegelung, die ein
versehentliches Manövrieren verhindert

Technische DatenVorteile

Schienenprofile

50E2 UIC54 / 54E1 / SBB III / CFF III 46E1 / SBB I / CFF I S64

50E2T1 UIC542 / 54E2 / SBB IV / CFF IV 46E2 / U33 U54

60E1 S54 50E6 / U50

60E1T2 S49 / 49E1 SJ50

Schwelle

Holz Eiche Azobé

Beton Bi-bloc Monobloc

Schienenbefestigungssystem

Pandrol e-clip Pandrol Fastclip Vossloh

Crapaud elastisch RN
* Andere auf Anfrage

Amplitude der Bewegungen - Hebephase
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