
Une gamme d’accessoires
pour tous vos chantiers

Soulèvement précis des rails Vignole
Pince légère et facilement maniable
Levier de manoeuvre sécurisé

PINCE LÈVE-RAIL UNIVERSELLEPLR750
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Charge maximale d’utilisation 750 kg

Hauteur de levage du rail 25 mm

Dimensions
(L x l x H) Env. 1 210 x 80 x 420 mm

Masse Env. 9 kg

Propriété de GEISMAR | Avril 2022| Nous nous réservons le droit de modifier les plans 
et les spécifications de notre matériel dans un souci constant d’amélioration. 
Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels et ne sont pas contractuelles.

Pince adaptée à la grande majorité de types de rail
et d’attaches

Ergonomique : poids faible et maniabilité aisée

Aide visuelle pour constater la position correcte
des pieds par rapport au rail à soulever

Réglage simple de la pince en fonction du rail,
système de fixation et niveau d’appui sur la traverse
(bois ou béton)

Patins articulés pour un appui parfait sur la traverse
quelle que soit l’inclinaison des zones de part
et d’autre de l’assise du rail

Levier de manœuvre intégrant un verrouillage
empêchant toute manœuvre accidentelle

Caractéristiques techniquesVos bénéfices

Profils de rails

50E2 UIC54 / 54E1 / SBB III / CFF III 46E1 / SBB I / CFF I S64

50E2T1 UIC542 / 54E2 / SBB IV / CFF IV 46E2 / U33 U54

60E1 S54 50E6 / U50

60E1T2 S49 / 49E1 SJ50

Traverses

Bois Chêne Azobé

Béton Bi-bloc Monobloc

Systèmes de fixation des rails

Pandrol e-clip Pandrol Fastclip Vossloh Crapaud angleur

Crapaud élastique RN
* Autre besoin sur demande

Amplitude des mouvements - phase de levage

Limites d’utilisation *
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