
Das von Geismar entwickelte 
Fahrzeug bietet einen hohen Leistungsstandard

und hohe Zuverlässigkeit im Gleis und auf der Straße

LEICHTES ZWEI-WEGE-BAUSTELLENFAHRZEUG

Die ideale Zwei-Wege-Lösung zum Transport von Personal und leichten Lasten auf den Baustellen 

Ausreichende Zug/Schiebeleistung für Baustelleanhänger oder spezifischen Meßgeräten

Ladeplattform für Lasten bis zu 450 kg



GEISMAR  |  + 49 7667 90 59 0  |  deutschland@geismar.com

Motor Diesel

Spurweite 1 435 mm
(andere Spurweiten auf Anfrage)

Max. Überhöhung 200 mm

Max. Steigung 6 %

Bodenfreiheit 260 mm

Minimaler Kurvenradius 80 m

Antrieb im Gleis
Reifenantrieb 
+ Lenkachse

Max. Geschwindigkeit 
auf Straße 48 km/h

Max. Geschwindigkeit 
im Gleis

32 km/h
(Abhängig von Zulassung)

Nutzlast der Ladeplattform 150 kg (mit 6 Personen)
450 kg (mit 2 Personen)

Anzahl der Sitze 5 – im Straßenmodus
6 – im Schienenmodus

Spezifikationen

LED Leuchten, rot/weiß, je nach Fahrtrichtung umschaltbar
Schwenbare LED Baustellenscheinwerfer
Kuppelvorrichtung für Gleis/Straßenanhänger
Rückfahrkamera
Längenverstellung der Ladeplattform
• Für 3 Personen - Länge 1 085 mm
• Für 6 Personen - Länge 560 mm
Mechanische/hydraulische Notbetätigung 
Sperrung der Lenkung (im Gleismodus)
Schienenräumer

Ausrüstung

Hohe Zugleistung: 3 500 kg im Gleis, 907 kg auf Straße
Zwei hydraulisch ausfahrbahre Gleisfahrgestelle
Praktische und einfache Verwendung im Gleis
Vollständig verglaste Kabine mit Frontscheibenenteisung
Auslegt für den Transport von 6 Personen im Gleis
Einfaches und sicheres Ein- bzw. Ausgleisen
Druckluftbremse
Entwickelt für Zwei-Wege-Einsatz

Vorteile Maße für Straßen/Gleisbetrieb 

LEICHTES ZWEI-WEGE-BAUSTELLENFAHRZEUG

Länge mit eingefahrenen 
Gleisfahrgestellen 3 969 mm

Länge mit ausgefahrenen 
Gleisfahrgestellen 3 861 mm

Breite 1 725 mm

Gewicht 960 kg
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